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Projekt Cista Jizera -
dokoncena dalsi etapa
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Skalova ulice v Turnoveé ma od véerejSka novou tvar. Slavnostniho otevieni se ztucastnil také
radni LK Jaroslav Podzimek (CSSD).

Po naroc¢né rekonstrukci vodovodniho fadu a kanalizace byla zakoncena dalsi ¢ast oprav
v projektu Cista Jizera.

,,JJsem rdd, Ze mohu byt pfitomen této slavnostni chvili a mohu tak podékovat vSem, ktefi pracuji na
tomto velkém projektu. Po vSech rekonstrukcich ziskaji nase mésta nové opravené ulice a zlepsi se tak
i Zivotni prostredi, ve kterém Zijeme,“ uvedl Jaroslav Podzimek (CSSD).

Celym slavnostnim odpolednem provézeli Zaci ZS 600 Turnov a dechovy orchestr ZUS
v Turnové.

Rekonstrukce kanalizace ve Skalové ulici je sou¢asti komplexn{ investi¢ni akce , Cista Jizera —
meésto Turnov. Tento projekt fesi zejména vystavbu nové kanalizace v ¢astech mésta Turnova,
kde doposud kanalizace nebyla. S tim je vSak spojena i nutna rekonstrukce a posileni kapacity
stavajici kanalizace v Turnové. Stavajici kanalizaci ve Skalové ulici bylo nutno rekonstruovat
pred pokracovanim rekonstrukce v ulicich Husova, Zizkova a Alej Legii a v ndvaznosti na
nedavnou rekonstrukci kanalizace v ulicich Soboteckd, Hluboka, Namésti Ceského Raje a prvni
cast Skalovy ulice (po Svérackou branu. Stavajici kanalizace jiz byla ve velice Spatném
technickém stavu a jeji kapacita nebyla dostacujici pro napojeni dalsich lokalit.

Stavebni prace byly zahajeny 21. dubna 2009 v misté u Svéracké brany. Rozdéleny byly do tii
zakladnich etap : 1. etapa: Od Svéracké brany po Zakladni skolu, 2. etapa: Od Zakladni skoly



po sokolovnu, 3. etapa: Od sokolovny po kfizovatku s ulici Husova.

V ramci stavby byla provedena rekonstrukce kanalizace v celkové délce cca 430 m z betonovych
trub o primeérech 400 az 500 mm a nutné prelozky vodovodu v trase kanalizace.

Zaroven s rekonstrukei kanalizace byla realizovana i rekonstrukce povrchi a ptilehlych ploch
Skalovy ulice.

Pred zahajenim praci bylo vykaceno m.j. 14 ks lip ze stromotadi podél ulice Skalova a 4ks lip
u chodnicku k internatu. Po dokonceni stavebnich praci bylo vysazeno celkem 65 ks stromd.
Meésto Turnov se na akci podilelo celkovymi naklady 6.214 tis. K¢ na povrchy a zelen a 933
tis. Investovalo do vefejného osvétleni.

ProtoZe ve vazbé na uvedenou situaci byl planovany postup praci a organizace vystavby
zcela odli$ny od pivodnich zaméru, byly stavebni prace na kanalizaci, komunikaci a
chodnicich dokonceny v listopadu 2009. Prace na terénnich Upravach a nové zeleni byly
dokonceny v dubnu 2010. V kvétnu a ¢ervnu 2010 zde jesté probihala rekonstrukce povrchi
v predpoli Sokolovny, ktera fesi kompletni predlazdéni vsech zpevnénych ploch v pred
sokolovnou, vyménu obrubnikii, rekonstrukci schodisté, najezdl a postrannich opérnych
zdi.

Naklady stavby

Rekonstrukce kanalizace: 4.220.000,- K¢
Kompletni pravy komunikace a chodnika: 7.898.000,- K¢
Vegetacni a terénni Gpravy: 2.540.000,- K¢
Verejné osvétleni: 933.000,- K¢

Celkem: 15.591.000,- K¢



