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Protipovodnova stola v
Jablonci je vyhloubena

29.03.2013 09:28

Poslednim odstfelem metru skaly se véera stavafim v jabloneckém podzemi podaftilo
dokoncit razbu protipovodnové Stoly. Tunel délky téméf 1300 metri je hotov, nyni zbyva
dokoncit betonafskeé prace a Jablonec nad Nisou by mél byt ochranén pied stoletou vodou.

Jsem rdd, Ze skoncila nejndrocnéjsi fdze stavby tohoto protipovodriového dila. Hlavné kviili
obyvateliim Jablonce bydlicim v mistech stavby. Posledni dobou si zde opravdu moc klidu neuZili,
fika nameéstek hejtmana Josef Jadrny, ktery se ztcastnil posledniho slavnostniho odpalu skaly
v podzemi.

Tlacitko na ovladaci, které spustilo posledni odsttel skaly, vCera v misté razby u kruhového
objezdu v Jablonci nad Nisou slavnostné
stisknul primator Statutarniho mésta Jablonec nad Nisou Petr Beitl.

,,KdyZ jsme na sebe vzali tilohu zprostfedkovatele informaci mezi zhotovitelem a investorem na
strané jedné a obany mésta na strané druhé, nevédeéli jsme, co nds cekd. Nevédeli jsme také, co to
znamend mit ve méste tak velkou stavbu tohoto typu. Jsem rdd, Ze uz jsme dospéli az k tomuto
okamziku a doufdm, Ze vSechny pfipominky a stiznosti obanti na stavbu budou vyrizeny podle
prdva,“ tekl

primator tésné pred slavnostnim odstrelem.

Stavarti vCera odsttelili posledni metr skaly mezi dvéma tunely hloubenymi proti sobé pod
Riegrovou ulici v Jablonci nad Nisou. Tunely se setkaly s odchylkou pouhych péti milimetra.

Protipovodiiova Stola v Jablonci nad Nisou ma z mésta odvadét prebytecnou vodu, kterou
nedokaZze pojmout jablonecka prehrada. Kvili

nedostatecné kapacité Msenského potoka neni mozné soucasnou zadrzovaci schopnost
piehrady plné vyuzivat. Nova Zelezobetonova Stola Siroka 3,1 metru a vysoka 2,75 metru na
Luzické Nise zachyti aZ stoletou vodu, Bilou Nisu ochrani pred padesatiletou povodni. Vlastni



prehrada se tim stane absolutné bezpecna. Ohrozit by ji mohla jen desetitisicileta zaplava.
Celkova délka nové odvodni Stoly je 1258 m. Privodni pasecka $tola méri 633 metrd. Celkové
naklady na stavbu dila jsou vycisleny na 434.185.000 K¢. Investorem stavby je Povodi Labe, s.p.

a zhotovitelem je konsorcium firem Metrostav a.s. a SYNER, s.r.o. Stavba bude dokoncena
v ¢ervnu 2013.



