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Rekonstrukce
chladicich jednotek v
budoveé sidla
Libereckeho kraje
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Rada Libereckého kraje schvalila zménu rozpocétu, jejimz diivodem je vy¢lenéni finan¢nich
prostfedki ve vysi 5.920 tis. K¢ na rekonstrukcei chladicich a klimatiza¢nich jednotek
v budové sidla kraje.

Stavajici chladici jednotky v budové pracuji nepretrzité 13 let. Budova kraje ma proskleny plast
a zajisténi funkcni klimatizace je nezbytné pro jeji provozuschopnost. Oprava je vzhledem ke
stati a rozsahu zavad zcela neekonomicka. Je proto nutné pristoupit k celkové rekonstrukci,
jejiz soucasti bude vymeéna stavajicich chladicich a klimatizac¢nich jednotek za nova a technicky
modernéjsi tepelna cerpadla.

,Navrhované reseni vychdzi ze Studie energetickych tispor, kterou si Liberecky kraj nechal zpracovat
od specializované firmy. Nové chladici a klimatizacni jednotky by vedle zajisténi spolehlivého
provozu mély navic prinést tspory ve vysi okolo 500 tis. K¢ rocné. S ohledem na ekonomicnost
provozu budou porizena teplend cerpadla, kterd dovedou nejen chladit, ale vyuZzivaji zdroveri teplo z



chlazenti i z venkovniho vzduchu k ziskdni doddvky tepelné energie, fika Marek Pieter,
ekonomicky nameéstek hejtmana LK.

Pokud rozpoctova zmeéna bude schvalena i v zastupitelstvu kraje, pristoupi kraj v k vyhlaseni
vefejné zakazky na dodavatele této investi¢ni akce a k jeji realizaci jesté v tomto roce.

Liberecky kraj byl postaven v letech 1966-1976 v roce 2000 se uskutec¢nila rekonstrukce a ve
stejném roce se pouze repasovaly klimatizac¢ni jednotky. V soucasné dobé byla zahajena
priprava vymeény téchto starych zatizeni za novy systém tepelnych cerpadel vzduch/voda.
(levnéjsi ro¢ni provoz o 500 tis. K¢, nevyuzivani soucasného média, moznost dotapéni atd.)

Pro zajimavost: Ro¢ni spotfeba vody pro vlihceni vzduchu v prackach vzduchu je 559 m3 a jeji
Cistici kapacita ¢ini 56 500 m3/hod vzduchu.



