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Ceskou ¢ast projektu
Lubahn zakoncili na
nadrazi v Liberci a
Varnsdorfu

27.11. 2013 16:50

Liberec, 27. listopadu 2013 — Cestujici na pfeshrani¢ni vlakové lince z Liberce do Zitavy (Zittau)
a Rybnisté s odbockou z Varnsdorfu do Seifhennersdorfu jiZ mohli zaznamenat nékolik
zlepsSeni, ktera jim prinesla realizace ¢esko-némeckého projektu Lubahn. Na ¢eském tizemi
zahrnoval rekonstrukci 5. nastupisté ve stanici Liberec a vystavbu nové zastavky Varnsdorf
staré nadrazi. Hlavnim partnerem projektu je sasky ZVON (Dopravni svaz Horni Luzice — Dolni
Slezsko), dals$imi partnery pak SZDC a Liberecky kraj, ktery dnes na libereckém 5. nastupisti pfi
slavnostnim otevieni zastupoval pti stfihani pasky krajsky radni pro dopravu Vladimir
Mastnik.

Projekt je spolufinancovan Evropskou unii prostfednictvim Programu Cil 3/Ziel 3 na podporu
preshrani¢ni spoluprace 2007-2013 mezi Ceskou republikou a Svobodnym statem Sasko.
Upravy v Libereckém a Usteckém kraji vy$ly na 24,3 mil. K¢ Provedla je firma Chladek a
Tintéra, Pardubice a.s.

Na Ceském Uzemi doslo k Gpravé infrastruktury ve dvou zelezni¢nich stanicich. V Liberci se
zrekonstruovalo ostrovni nastupisté ¢. 5, véetné nastupistniho pristfesku. V ptilehlych
stanic¢nich kolejich ¢. 107 a 111 se opravil Zelezni¢ni svrsek, soucasti praci byla rovnéz sanace
Zelezni¢niho spodku, odvodnéni télesa Zelezni¢niho spodku a zastfeSeni nastupisté a zvyseni
unosnosti kleneb stavajicich podchodt. Kromé toho se provedly prelozky zabezpecovacich,
sdélovacich a silnoproudych siti a zafizeni. ZvySeni nastupistni hrany do normové vysky 550
mm nad temenem koleje si vyzadalo Gpravu osobniho vytahu a prodlouzeni schodisté na
vystupech z podchodi. V rdmci stavby se soucasné zdemoloval nevyuZivany utulek Ceskych
drah na jiznim konci nastupisté a odstranily nefunkcni sluzebni vytahy.

Stavebni prace se odehravaly také na starém nadrazi ve Varnsdorfu, kde byla jiz 18. fijna
oteviena nova zelezni¢ni zastavka. Tu tvori vnéjsi Groviové nastupisté o délce 45 m s vyskou
nastupni hrany 550 mm nad temenem prilehlé koleje. V misté nastupisté se zrekonstruoval
Zelezni¢ni svrsek a spodek a vybudovalo se odvodnéni koleje ¢. 1. Kromé toho doslo ke zruseni



stavajiciho prejezdu v km 12,141, misto kterého se vybudoval novy zelezni¢ni pfechod v km
12,288 a navazujici komunikace pro pési. Nové nastupisté ziskalo osvétleni, ¢ast drazniho

prostoru se navic oplotila.

Na némecké strané se v ramci projektu Lubahn provede rekonstrukce 3. nastupisté ve stanici
Mittelherwigsdorf, kterd lezi v Gseku mezi Zitavou a Varnsdorfemn.

Nazev stavby

Zhotovitel

Termin zahajeni

Termin ukonceni

Vlastni investice bez DPH (na ceském
uzemi)

Lubahn: Liberec 5. nastupisté a Varnsdorf staré
nadrazi

Chladek a Tintéra, Pardubice a.s.

Cervenec 2013

Listopad 2013

24 325 216 K¢ (vysoutézena cena zhotovitele)



