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UDALOST MESiCE

NOVA SILNICE SPOJi DVE NEJVETSI MESTA KRAJE

Dlouho oéekdvané otevieni novostavby silnice
I/14, severniho propajeni Jablonce nad Nisou
a Liberce, je tady. Ridii se zjabloneckého
LukdSova do libereckych Kunratic budou moci
opét projet od 1. éervna. Od tohoto dne budou
na novou trasu pevedeny i veskeré autobusové
linky verejné dopravy, které dosud vedly pies
Vratislavice nad Nisou.

Foto: archiv RSD Liberec

Novostavba silnice dlouhé 2,6 km bude od
&ervna v provozu v rezimu predasného

uzivani. Za provozu budou dokonceny prace
na zhruba kilometrovém koncovém tseku

u LukéSova. Ridici se proto zidné dalsf
celkové uzavirky silnice obavat nemusejf.

0d prosince pak bude zahdjen roéni zkusebni
provoz, béhem kterého se provede méfeni
hluku, vyhodnoti se bezpecnost a plynulost
silniéniho provozu a také funkénost odvod-
néni a jeho ucinky na okoli.

Projekt, jeho? piiprava a nislednd
realizace trvala vice jak dvacet let, st pres
péil miliardy korun. Jeho projektantem byla
skupina spoleénosti Valbek EU, investorem
Reditelstvi silnic a dalnic Ceské republiky
a zhotovitelem firma M-silnice. Nov silnice
‘md oproti pvodn silnici IIL. tridy vrazné
lepsi smérové a vyskové parametry, kate-
gorijni 8ifku 11,5 metrt s celkovou délkou
2646 m. Ve sméru na Jablonec nad Nisou
bude stoupaci pruh v délce 837 m. V zacatku
tseku trasa navazuje na jiz dokoncenou
prelozku silnice /14 Liberec-Kunraticki

Udalost: Otevieni nové zrekonstruované silnice Kunratice - LukasSov

Osobnost kraje: Roman Lenner

v oblasti sidligté Kunraticka. Cel4 stavba
konéi v ulici Ceskoslovenské armady
v Jablonci nad Nisou novou okruzni
kiizovatkou.

Samotna rekonstrukce byla zahdjena
2. biezna 2016. Predchézela ji rozsahld
piiprava stavby zahajena pred vice jak dvaceti
lety v roce 1996 posouzenim EIA, v roce 2007
pak bylo vydano tzemni rozhodnuti, v roce
2014 se podafilo schvalit investicni zamér,
ziskat stavebni povoleni a zahajit vybér
zhotovitele. Je to ukazka toho, jak dlouhou
dobu méze vznik takovjich investic trvat.
Pro kone&né povoleni uzivéni silnice bylo

nezbytné, aby byly provedeny hlavni mostni
prohlidky, sek silnice byl opatfen doprav-
nim znaenim a povrch vozovky umoziioval
bezpecny provoz. Nastésti nedoslo k zad-
nym neodekdvanym problémam a podafilo
se dodrzet naplanovany harmonogram
praci. Cast nové silnice /14 od napojeni
v Kunraticich az po
ulici smérem do Jablonce nad Nisou je...
(pokracovani na str: 4)
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