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Centralni depozitar
vznikne za pouziti nove
metody. Usetri se tim
penize

03.03.202110:57

O dalsi krok bliz je planovana vystavba nového centralniho depozitate pro prispévkové
kulturni organizace, ktery ma vzniknout v Ceském Dubu. Krajska rada na svém véerej$im
zasedani schvalila vypsani pfedbéZné konzultace s odbornymi firmami o vytvofeni
projektové dokumentace za pomoci metody, ktera umozni jeji dokonalejsi zpracovani.

,,Jde o takzvanou metodu BIM neboli Building Information Modeling. Jejim prostfednictvim vznikne
jakési digitdIni dvojce stavby. Je to soudoby trend, diky némuz se béhem pripravy projektu podari
eliminovat pripadné chyby a nedostatky. Projektovd dokumentace tak bude presnéjsi,“ uvedl Zbynek
Miklik, naméstek hejtmana pro resort ekonomiky, majetku, investic, verejnych zakazek a
informatiky.

Vyuzivani metody BIM zatim neni pfi planovani staveb v Ceské republice zcela obvyklé; takto si
vybudoval naptiklad své sidlo statni podnik Lesy Ceské republiky a v Jablonci nad Nisou pomoci
této metody vyrostlo obchodni centrum Central. V pfipadé zakazky zadavané Libereckym
krajem jde o pilotni projekt.

,0d roku 2022 md byt pouZiti BIM pro nadlimitni verejné zakdzky na stavebni prdce financované z
verejnych rozpoctii povinné. Chceme proto byt na dobu, kdy se projekt depozitdie uskutecni,
pripraveni,“ uptesnil Miklik. , VyuZiti metody BIM umozni lépe a transparentné kontrolovat
samotny priibéh stavby a minimalizovat dodate¢né ndklady. Ve vysledku jde o tsporu verejnych
penéz.“

Priprava budovani depozitare predstavuje naro¢nou akci. Stavét se zacne v zavislosti na tom,
kdy se podafi sehnat penize. ,,Projektovd dokumentace md vyjit na 10,5 milionu korun a samotnd
stavba na 200 miliontl. Tak velky projekt by kraj jen ze svého rozpoctu financovat nedokdzal, proto
budeme chtit vyuZit evropské dotace,“ doplnil Miklik.

Centralni depozitaf, ktery by mél vzniknout na byvalych pozemcich spolecnosti Silnice LK



na okraji Ceského Dubu, nebude jen standardni stavba. Plijde o pasivni, nizkoenergeticky objekt
vybaveny nejmoderné;jsi technikou, ktera pro skladovani muzejnich sbirek zabezpeci optimalni
podminky. Budova pojme aZ stovky tisic pfedmétt, na jejichZ uloZeni jsou potfeba tisice metr
¢tverecnich.

,,JiZ mdme hotovy architektonicky ndvrh. Jeho autorem je Spolecnost Adam Rujbr Architects. Hledali
jsme architektonickou kanceldr se zkusenosti z projektovdni velkych pasivnich staveb, idedIné prdve
depozitdri. Vefejné budovy musi byt nyni stavény nizkoenergeticky. Zkusenosti kanceldre v této
oblasti ndm ddvaji zdruku kvalitniho zpracovdni,“ fekla Kvéta Vinklatova, naméstkyné hejtmana
pro resort kultury, pamatkové péce a cestovniho ruchu.



